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VERANDA HRV80-ZIP 
VħSTRAHY A VAROVANIA 

Inġtal§ciu musia vykon§vaŠ kvalifikovan² pracovn²ci v s¼lade s EN a miestne platnĨmi bezpeļnostnĨmi 
predpismi, ktor® sa tĨkaj¼ elektrickĨch syst®mov pre dom§cnosti. 

Pozri tieģ dokument s technickĨmi d§tami o produkte. 

Sk¹r ako zaļnete pouģ²vaŠ tento vĨrobok, je nevyhnutn® podrobne si preġtudovaŠ tento n§vod. 

NaŠahovanie pruģ²n vytv§ra znaļn® sily. BuŅte veŎmi opatrn² a pri pr§ci stojte na pevnom povrchu. 

Zaistite dobr® osvetlenie priestoru, v ktorom sa vykon§va mont§ģ. Odstr§Ŕte prek§ģky a neļistoty. Zaistite, aby 
sa okrem mont®rov v danom priestore nepohybovali ģiadne in® osoby. Nepovolan® osoby m¹ģu prek§ģaŠ a tĨm 
ohroziŠ seba i druhĨch. 

 

 

 
¢Ŝƴǘƻ ǎȅƳōƻƭ ƻȊƴŀőǳƧŜ ƳƻȌƴƻǎǙ ȊǊŀƴŜƴƛŀ ƻǎƾō ŀƭŜōƻ ǇƻǑƪƻŘŜƴƛŀ ǇǊƻŘǳƪǘǳΦ 

 

 

 
¢Ŝƴǘƻ ǎȅƳōƻƭ ƻȊƴŀőǳƧŜ ǾŀǊƻǾŀƴƛŜΦ 

 

 

 
¢Ŝƴǘƻ ǎȅƳōƻƭ ƻȊƴŀőǳƧŜΣ ȌŜ Ǉƻőŀǎ ǳǾŜŘŜƴŜƧ őƛƴƴƻǎǘƛ ƧŜ ǇƻǘǊŜōƴŞ ǇƻǳȌƛǙ ǎƛƭǳΦ 

tƻǳȌƝǾŀǙ ŜƭŜƪǘǊƛŎƪŞ ǎƪǊǳǘƪƻǾŀőŜ ǎ ƴŀǎǘŀǾŜƴƻǳ ǎǇǊłǾƴƻǳ ƘƻŘƴƻǘƻǳ ǳǙŀƘƻǾŀŎƛŜƘƻ ƳƻƳŜƴǘǳΦ 

 

 

¢Ŝƴǘƻ ǎȅƳōƻƭ ƻȊƴŀőǳƧŜ ǇƻǘǊŜōǳ ǾƛȊǳłƭƴŜƧ ƪƻƴǘǊƻƭȅΦ 

  
¢Ŝƴǘƻ ǎȅƳōƻƭ ƻȊƴŀőǳƧŜ ǇǊǾƻƪΣ ƪǘƻǊȇ ƧŜ ǾƻƭƛǘŜƯƴȇΦ 

 

 

 

 

VĨrobca neprij²ma ģiadnu zodpovednosŠ za ak®koŎvek nepresnosti alebo tlaļov® chyby, ktor® m¹ģu byŠ 
obsiahnut® v tomto n§vode. VĨrobca si vyhradzuje pr§vo na vykonanie zmien na vĨrobku, ktor® povaģuje za 
nevyhnutn® alebo v z§ujme uģ²vateŎa a ktor® nezmenia z§kladn® prev§dzkov® a bezpeļnostn® charakteristiky 
zariadenia. Bez konzult§cie s vĨrobcom sa zakazuje vykon§vaŠ ak®koŎvek zmeny v konġtrukcii alebo 
konfigur§cii. KoncovĨ uģ²vateŎ mus² dostaŠ n§vod na pouģitie produktu. 
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VĠEOBECN£ POKYNY 

Na bezpeļn® pouģ²vanie a ¼drģbu tejto verandy je potrebn® prijaŠ niekoŎko bezpeļnostnĨch opatren². Pre vaġu 
bezpeļnosŠ aj bezpeļnosŠ ostatnĨch dodrģujte nasleduj¼ce pokyny. Ak m§te ak®koŎvek pochybnosti, 
kontaktujte svojho dod§vateŎa. 

T§to pr²ruļka popisuje, ako pouģ²vaŠ a ovl§daŠ ġtandardn® tieniace vĨrobky. Okrem pokynov uvedenĨch v tomto 
dokumente sa na niektor® komponenty (napr. elektrick®) m¹ģu vzŠahovaŠ aj pokyny uveden® v inĨch 
dokumentoch. Pred pouģit²m vĨrobku si pozorne preġtudujte t¼to pr²ruļku. 

Vġetky dodan® komponenty s¼ urļen® pre tento konkr®tny vĨrobok. Prid§vanie Ņalġ²ch vĨrobkov m¹ģe 
nepriaznivo ovplyvniŠ bezpeļnosŠ tohto vĨrobku. PokiaŎ s¼ bez konzult§cie s dod§vateŎom pridan® alebo 
upraven® niektor® komponenty, z§ruka str§ca platnosŠ. 

Zabr§Ŕte tomu, aby tento vĨrobok obsluhovali nepovolan® osoby (najmª deti). Poļas obsluhy m¹ģu byŠ 
vystaven® nebezpeļenstvu. Z tejto pr²ruļky nemoģno odvodzovaŠ ak®koŎvek pr§va. Vyhradzujeme si pr§vo 
vykon§vaŠ technick® ¼pravy bez nutnosti informovaŠ o tomto z§kazn²kov. V§ġ dod§vateŎ je povinnĨ dodaŠ v§m 
tieniacu techniku v zhode s miestne platnĨmi normami a poģiadavkami. Skontrolujte, ļi je vĨrobok oznaļenĨ 
znaļkou CE a ļi boli dodan® vġetky dokumenty. 

VERANDA JE VEōKħ A şAĢKħ POHYBLIVħ PREDMET. NESPRĆVNA OBSLUHA, PORUCHY ĻI NEDBAL£ ĻINNOSTI 
MĎĢU SPĎSOBIş NEBEZPEĻENSTVO ALEBO PORANENIE OSĎB. KONTAKTUJTE SVOJHO DODĆVATEōA, AK 
MĆTE AK£KOōVEK OTĆZKY ĻI ZĆLEĢITOSTI, KTOR£ NIE SĐ VĎBEC ALEBO DOSTATOĻNE VYSVETLEN£ V TEJTO 
PRĉRUĻKE. PRI POUĢĉVANĉ TEJTO TIENIACEJ TECHNIKY VĢDY POSTUPUJTE S OPATRNOSşOU. 

   

POZOR: NEBEZPEĻENSTVO 
ZOVRETIA ALEBO ZACHYTENIA! 

POZOR: NEBEZPEĻENSTVO 
POREZANIA! 

POZOR: NEBEZPEĻENSTVO! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
POZOR: BEZPEĻNOSTN£ POKYNY PRE TIENIACI VħROBOK 

 

Nespr§vna inġtal§cia, ¼drģba ļi obsluha m¹ģu sp¹sobiŠ nebezpeļenstvo alebo 
poranenie os¹b. 

Tento tieniaci vĨrobok mus² byŠ oznaļenĨ etiketou CE. 

Dodrģujte nasleduj¼ce bezpeļnostn® pokyny: 

A. Zaistite, aby inġtal§ciu, ¼drģbu a opravy vykon§vali kvalifikovan® a sk¼sen® osoby. 

B. Pred vykon§van²m akejkoŎvek inġtal§cie, ¼drģby ļi opr§v si preġtudujte t¼to pr²ruļku. PokiaŎ nem§te k 
dispoz²cii  pr²ruļku pre dan¼ tieniacu techniku, nezaļ²najte ak®koŎvek pr§ce. 

C. Udrģujte si bezpeļnĨ odstup od pohybuj¼cej sa slneļnej clony. Pohybuj¼ca sa slneļn§ clona m¹ģe 
sp¹sobiŠ nebezpeļenstvo alebo poranenie os¹b. 

D. Zabr§Ŕte tomu, aby tento vĨrobok obsluhovali deti. 

E. Pri obsluhe majte slneļn¼ clonu vģdy na dohŎad. Jej pohybu m¹ģu prek§ģaŠ osoby (najmª deti). 
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F. V bl²zkosti pohybuj¼cich sa teleskopickĨch tyļ², valcov, boxu a inĨch pohyblivĨch s¼ļast² slneļnej clony si 
d§vajte pozor na prsty. 

G. Zaistite pravideln® kontroly a ¼drģbu slneļnej clony. 

POZOR: 

PRUĢINY V SPODNOM PROFILE A şAĢNĆ LANKA SĐ POD VEōMI VYSOKħM MECHANICKħM NAP TĉM. 
NIKDY ICH SAMI NEOPRAVUJTE, NENASTAVUJTE ANI NEDEMONTUJTE. 

 

Vyġġie uveden® m¹ģe sp¹sobiŠ nebezpeļenstvo alebo poranenie os¹b. Privolajte kvalifikovan®ho technika! 
Pred inġtal§ciou ļi opravou vĨrobku si preġtudujte t¼to pr²ruļku. 

Pred vykon§van²m akĨchkoŎvek pr§c na verande si preġtudujte t¼to pr²ruļku. Pre zaistenie osobnej bezpeļnosti 
je nevyhnutn® dodrģiavaŠ pokyny uveden® v tejto pr²ruļke. 

T¼to pr²ruļku uloģte na bezpeļnom mieste. PokiaŎ slneļn¼ clonu pred§te ļi odovzd§te inej osobe, mus²te 
nov®mu majiteŎovi odovzdaŠ aj t¼to pr²ruļku. 

Dod§vateŎ nezodpoved§ za ak®koŎvek straty ļi ġkody sp¹soben® nespr§vnym pouģ²van²m verandy. 

 

PRINCĉP OBSLUHY 

V boxe verandy je nav²jac² valec, na ktorĨ sa nav²ja l§tka. Pri odv²jan² l§tky syst®m laniek a pruģ²n (ktorĨ je pod 
napªt²m) tlaļ² spodnĨ profil smerom von a udrģuje l§tku napªt¼. V najniģġej polohe spodn®ho profilu dosiahnete 
optim§lne napnutie l§tky. SpodnĨ profil sa pohybuje v klznĨch blokoch vo vodiacich liġt§ch. 

SPODNħ PROFIL, KLZNħ BLOK, LANKO, PRUĢINU, BOĻNħ RĆM, DRĢIAK ANI ĢIADNU INĐ ĻASş 
SLNEĻNEJ CLONY NIKDY SAMI NEDEMONTUJTE. TIETO ĻINNOSTI SMĐ VYKONĆVAş IBA 
KVALIFIKOVAN£, SPĎSOBIL£ OSOBY. 

 

OTVĆRANIE A ZATVĆRANIE 

PRI OTVĆRANĉ A ZATVĆRANĉ MAJTE VERANDU VĢDY NA DOHōAD A ZAISTITE, ABY SPODN£MU 
PROFILU NEBRĆNILI V POHYBE ĢIADNE OSOBY ANI PREKĆĢKY. 

SLNEĻNĐ CLONU VEĻER ZATVĆRAJTE. UĢĉVATEō SI MUSĉ BYş VĢDY VEDOM TOHO, ĻI JE CLONA 
OTVORENĆ, ĻI ZATVORENĆ. 

ZABRĆœTE TOMU, ABY DETI A NEOPRĆVNEN£ OSOBY POUĢĉVALI SLNEĻNĐ CLONU ALEBO ABY 
SI S œOU HRALI. TO SAM£ PLATĉ PRE SPĉNAĻE A DIAōKOV£ OVLĆDANIE. DIAōKOV£ OVLĆDANIE 
VĢDY UCHOVĆVAJTE MIMO DOSAHU DETĉ. 

AK SA V BLĉZKOSTI SLNEĻNEJ CLONY VYKONĆVAJĐ PRĆCE, MUSĉ BYş CLONA ZATVORENĆ A 
VYPNUT£ AUTOMATICK£ OVLĆDANIE A NAPĆJANIE. 

 

Pohon slneļnej clony zaisŠuje elektrickĨ motor. 

Ak poļas prev§dzky zaļujete abnorm§lny hluk, vypnite slneļn¼ clonu a informujte svojho technika. 

Nasleduj¼ca ļasŠ prin§ġa zhustenĨ s¼bor uģ²vateŎskĨch inġtrukci². Podrobnejġie pokyny s¼ uveden® v n§vode 
na obsluhu elektrick®ho pohonu. 
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OTVĆRANIE 

Stlaļte tlaļidlo Ădoleñ na prep²nacej jednotke, diaŎkovom ovl§daļi alebo automatickej ovl§dacej jednotke (alebo 
drģte tlaļidlo stlaļen®, pokiaŎ ide o tlaļidlov® sp²naļe). 

ZASTAVENIE 

Stlaļte vyp²nacie tlaļidlo na prep²nacej jednotke, diaŎkovom ovl§daļi alebo automatickej ovl§dacej jednotke. 

ZATVĆRANIE 

Stlaļte tlaļidlo Ăhoreñ na prep²nacej jednotke, diaŎkovom ovl§daļi alebo automatickej ovl§dacej jednotke 
(alebo drģte tlaļidlo stlaļen®, pokiaŎ ide o tlaļidlov® sp²naļe). 

ZATVĆRANIE SLNEĻNEJ CLONY 

 

PRI ZATVĆRANĉ SLNEĻNEJ CLONY JE TREBA PAM şOVAş NA NASLEDUJĐCE: 

ABY STE ZAMEDZILI RIZIKU ZOVRENIA, DRĢTE HLAVU, PRSTY A ńALĠIE ĻASTI TELA Z DOSAHU 
BOXU, KEń SA SPODNħ PROFIL PREMIESTœUJE DO KōUDOVEJ POLOHY NA BOXE. 

 

DĆVAJTE POZOR NA NEBEZPEĻENSTVO ZOVRENIA (VOōN£ ODEVY) V BLĉZKOSTI VALCOV. TAM, 
KDE TELESKOPICKĆ TYĻ PRECHĆDZA VALCI, EXISTUJE MOĢNOSş STRIHOV£HO POHYBU. TO 
MĎĢE VIESş K UVIAZNUTIU A ZOVRETIU. 

 

NESPRĆVNE POUĢITIE 

Tieniaci syst®m je navrhnutĨ ako ochrana proti slnku a nie je moģn® ho pouģiŠ ako mark²zu pre ak®koŎvek 
poļasie. Nespr§vne pouģitie m¹ģe viesŠ k v§ģnym nebezpeļenstv§m. 

BEZPEĻNOSTN£ OPATRENIA: 

Nevystavuje verandu zaŠaģeniu vetrom, ktor® presahuje hodnoty uveden® v odovzd§vacom protokole. 
Nadmern® zaŠaģenie vetrom m¹ģe v§ģne poġkodiŠ l§tku, mechanizmus a mont§ģne ļi kotviace prvky. Trieda 
odolnosti proti vetru, ktor§ je v skutoļnosti dosiahnut§ po inġtal§cii mark²zy, z§vis² od pouģitĨch upevŔovac²ch 
prvkov, povrchu, na ktorĨ je syst®m upevnenĨ, a mieste mont§ģe. Verandu nepouģ²vajte pri sile vetra, ktor§ 
presahuje triedu odolnosti proti vetru, ktor¼ stanov² odborn²k vykon§vaj¼ci inġtal§ciu. T§ m¹ģe byŠ niģġia ako 
trieda odolnosti proti vetru ud§van§ vĨrobcom. 

Verandu nerozv²jajte v daģdi. TĨm sa vyhnete riziku hromadenia vody na povrchu l§tky. Hromadenie vody 
zvyġuje hmotnosŠ verandy a m¹ģe sp¹sobiŠ trhanie l§tky, poġkodenie mechanickĨch komponentov, odtrhnutie 
verandy od mont§ģneho povrchu, pr²padne zranenie okolostojacich a uģ²vateŎov (p§d predmetov). 

Verandu nerozv²jajte poļas sneģenia alebo mrazu (riziko poġkodenia). 

Verandu nezv²jajte, pokiaŎ s¼ na l§tke alebo v boxe verandy pr²tomn® cudzie predmety. Tieto cudzie predmety 
najsk¹r odstr§Ŕte, inak hroz² nebezpeļenstvo poġkodenia verandy (p§d predmetov). 

Verandu nerozv²jajte, pokiaŎ sa v smere rozv²jania nach§dzaj¼ osoby ļi in® prek§ģky. M¹ģe d¹jsŠ k zraneniu 
os¹b. 

Na spodnĨ profil, vodiace profily a box neveġajte cudzie predmety (napr. kvetin§ļe). Toto m¹ģe viesŠ k 
poġkodeniu verandy a nebezpeļenstvu p§du predmetov. 
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Max. sila nezatiahnuteŎnĨch ļast² = 800 Pa. 

3 Řƻ ǘǊƛŜŘȅ ƻŘƻƭƴƻǎǘƛ ǇǊƻǘƛ ǾŜǘǊǳ о Ґ ǎƛƭŀ ǾŜǘǊŀ с .ŦǘΦ Ґ пф ƪƳκƘ ƳŀȄΦ ǇƻǾƻƭŜƴł  HRV08-ZIP HRV80-ZIP HRV80-ZIP-2P 

2 Řƻ ǘǊƛŜŘȅ ƻŘƻƭƴƻǎǘƛ ǇǊƻǘƛ ǾŜǘǊǳ н Ґ ǎƛƭŀ ǾŜǘǊŀ р .ŦǘΦ Ґ ор ƪƳκƘ ƳŀȄΦ ǇƻǾƻƭŜƴł HRV52 HRV08-ZIP HRV80-ZIP HRV80-ZIP-2P 

1 Řƻ ǘǊƛŜŘȅ ƻŘƻƭƴƻǎǘƛ ǇǊƻǘƛ ǾŜǘǊǳ м Ґ ǎƛƭŀ ǾŜǘǊŀ п .ŦǘΦ Ґ нт ƪƳκƘ ƳŀȄΦ ǇƻǾƻƭŜƴł HRV52 HRV08-ZIP HRV80-ZIP HRV80-ZIP-2P 

0 Řƻ ǘǊƛŜŘȅ ƻŘƻƭƴƻǎǘƛ ǇǊƻǘƛ ǾŜǘǊǳ л Ґ ǎƛƭŀ ǾŜǘǊŀ Җо .ŦǘΦ Ґ Җнл ƪƳκƘ ƳŀȄΦ ǇƻǾƻƭŜƴł HRV52 HRV08-ZIP HRV80-ZIP HRV80-ZIP-2P 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

BEZPEĻNOSTN£ PRVKY 

AutomatickĨ ovl§daļ: ochrana proti vetru. 

AutomatickĨ ovl§daļ: syst®m ovl§dania vietor/slnko. 

D¹kladne si preġtudujte pr²sluġnĨ n§vod na obsluhu. 

Pozn.: Uģ²vateŎ si mus² byŠ vģdy vedomĨ toho, ļi je clona otvoren§, alebo zatvoren§. Za neobvyklĨch 
podmienok, ako je vĨpadok pr¼du, porucha, n§hla b¼rka a pod., m¹ģe automatickĨ ovl§daļ zlyhaŠ. To m¹ģe 
viesŠ k poġkodeniu verandy a riziku p§du predmetov. 

PokiaŎ viete, ģe budete dlhġiu dobu nepr²tomn², prepnite automatickĨ ovl§daļ na manu§lne ovl§danie a pred 
odchodom verandu zviŔte. 

PokiaŎ sa spodnĨ profil verandy pohybuje vo vĨġke menej ako 2,5 m nad zemou, mus² byŠ veranda ovl§dan§ 
impulzovĨm sp²naļom (ak sp²naļ pust²te, motor sa zastav²). TĨmto je zaisten®, ģe m§ uģ²vateŎ vģdy dobrĨ 
vĨhŎad na pohybuj¼cu sa verandu a nem¹ģe d¹jsŠ k zraneniu os¹b. 

Motorizovan¼ verandu nie je moģn® zvin¼Š v pr²pade vĨpadku pr¼du. V oblastiach s vysokĨmi ¼rovŔami sily 
vetra a ļastĨmi vĨpadkami pr¼du sa odpor¼ļa zv§ģiŠ pouģitie s¼strojenstva motor-gener§tor ako z§loģn®ho 
pohonu. 

 

OPRAVY, ĐDRĢBA A PORUCHY 

Pre zaistenie optim§lneho vyuģitia verandy sa odpor¼ļa zaistiŠ jej pravideln¼ kontrolu a ¼drģbu (aspoŔ raz 
roļne). Pre vaġu vlastn¼ bezpeļnosŠ odpor¼ļame uzavrieŠ zmluvu o ¼drģbe so spoloļnosŠou zaoberaj¼cou sa 
inġtal§ciou verand ï pokiaŎ moģno s osobou, ktor§ v§m verandu inġtalovala. 

Veranda vyģaduje pravideln® kontroly z hŎadiska opotrebenia ļi poġkodenia l§tky a r§mu. Verandy, ktor® 
vyģaduj¼ opravu, sa nesm¼ pouģ²vaŠ. 

V pr²pade poruchy kontaktujte spoloļnosŠ, ktor§ u v§s vykon§va ¼drģbu. PokiaŎ nie je odbornou firmou 
vykon§van§ kaģdoroļn§ ¼drģba s pouģit²m origin§lnych s¼ļast², vġetky z§ruļn® reklam§cie str§caj¼ platnosŠ. 

 

 

 

ĐDRĢBU A OPRAVY SLNEĻNEJ CLONY, NAJM  ROZKLADACĉCH RAMIEN, MOTOROV A 
BEZPEĻNOSTNħCH PRVKOV, MĎĢU VYKONĆVAş IBA POVOLAN£ OSOBY. MOTORY SA 
MĎĢU BEZ VAROVANIA SPUSTIş. PRETO JE NEZBYTN£ MOTORY ODPOJIş OD SIETE (NAPR. 
VYPNUTĉM ISTIĻA), KħM SA VYKONĆVA ĻISTENIE BUDOVY ALEBO ĐDRĢBA. 

NAĠE VħROBKY MUSIA BYş INĠTALOVAN£ TAK, ABY VĠETKY SĐĻASTI ZOSTALI VĢDY 
DOSTUPN£ PRE ĐDRĢBU A PRĉPADN£ OPRAVY. V OPAĻNOM PRĉPADE VħROBCA 
NEPONESIE ĢIADNE VIACNĆKLADY (NAPR. ZA DEMOLIĻN£ PRĆCE, OPRAVY FASĆD A 
VNĐTORNħCH STIEN), KTOR£ SĐ TħMTO SPĎSOBEN£. 
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Nasleduj¼ce nen§roļn® pr§ce ¼drģby a kontroly m¹ģete vykon§vaŠ sami: 

Đdrģba mechanizmu: 

-    Kontrola ŠaģnĨch laniek z hŎadiska poġkodenia a/alebo opotrebovania (kaģd® 3 mesiace). 
-    Kontrola polohy laniek na lanovniciach (kaģd® 3 mesiace). 
-    Pravideln® ļistenie priestorov vo vodiacich profiloch, v ktorĨch sa pohybuj¼ pojazdov® kolieska klznĨch 

blokov 
  (kaģd® 3 mesiace, pr²padne podŎa potreby aj ļastejġie). 

-    Premazanie pojazdovĨch koliesok klznĨch blokov (aspoŔ raz roļne). 
-    Premazanie koliesok pod koncom vodiacich profilov (aspoŔ raz roļne). 
-    Premazanie loģ²sk na opaļnej strane ovl§dacej strany (aspoŔ raz roļne). 
-    Premazanie loģ²sk valcov (aspoŔ raz roļne). 

-    Premazanie z§vesnĨch ļapov rozkladac²ch ramien a loģ²sk na opaļnĨch stran§ch ovl§dac²ch 
mechanizmov 
   suchĨm mazivom na b§ze silik·nu (aspoŔ raz roļne). 

Pozn.: NezneļistiŠ l§tky. 

Đdrģba profilov: 

-    Profily pravidelne ļistite vlaģnou vodou a neutr§lnym ļistiacim prostriedkom, napr. autoġamp·nom. 
Potom 
   opl§chnite pitnou vodou (aspoŔ dvakr§t roļne). 

-    Nikdy nepouģ²vajte koroz²vne ani agres²vne produkty. D¹razne neodpor¼ļame pouģ²vaŠ dr¹tenky ani 
in® 
   abraz²vne materi§ly. 

Đdrģba l§tky: 

-    L§tka VERANDY je pokryt§ ġpeci§lnou vrstvou, ktor§ odol§va zneļisteniu. 
-    Prach z l§tky najlepġie odstr§nite pomocou vys§vaļa, ofukovan²m, vyklepan²m alebo okefovan²m. 
-    Ġkvrny po vode d¹kladne navlhļite a vytrite ļistou handriļkou. Detergenty, napr. mydlo ļi in® chemick® 

   produkty, by sa mali pouģ²vaŠ iba v naozaj nevyhnutnĨch pr²padoch. 

-    Odtlaļky prstov a mastn® ġkvrny najlepġie oļist²te pomocou ļistej handriļky s kvapkou jemn®ho 
prostriedku na 
   umĨvanie riadu (nikdy nepouģ²vajte trichloroethan III). 

Majte na pamªti tieģ nasleduj¼ce: 

-    Verandu nikdy nerozv²jajte v pr²pade hust®ho daģŅa, siln®ho vetra, mrazu a snehu. 
-    Ak je l§tka neust§le vystaven§ vġetkĨm poveternostnĨm podmienkam, je vysoko pravdepodobn®, ģe 

sa na nej 
   vytvoria usadeniny sp¹soben® zneļisten²m ovzduġia, ktor® m¹ģu zn²ģiŠ kvalitu l§tky. 
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-    L§tku je moģn® na kr§tku dobu zvin¼Š, aj keŅ je vlhk§. Potom je vġak nevyhnutn® l§tky vysuġiŠ 
v rozvinutej 
   polohe. PokiaŎ vlhk§ l§tka zostane zvinut§ po dlh¼ dobu, m¹ģe sa na nej objaviŠ pleseŔ ļi hniloba. 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TĐTO VERANDU SMIE DEMONTOVAş A 
ODSTRAœOVAş IBA KVALIFIKOVANħ 
MONT£R. DEMONTĆĢ KOMPONENTOV 
MĎĢE BYş NEBEZPEĻNĆ, AK LANKA, 
PRUĢINA A TELESKOPICKĆ TYĻ SĐ POD 
VEōKħM MECHANICKħM NAP TĉM. PRED 
DEMONTĆĢOU TIETO NEBEZPEĻN£ 
KOMPONENTY ZAISTITE. 

ZAISTITE LIKVIDĆCIU DEMONTOVAN£HO 
TIENIACEHO SYST£MU V ZHODE S 
MIESTNYMI EKOLOGICKħMI PREDPISMI. V 
PRĉPADE NUTNOSTI SA PORAńTE S 
MIESTNYM ORGĆNOM OCHRANY 
ĢIVOTN£HO PROSTREDIA. 

 KONTAKTUJTE SVOJHO DODĆVATEōA, AK 
MĆTE AK£KOōVEK OTĆZKY ĻI ZĆLEĢITOSTI, 
KTOR£ NIE SĐ VĎBEC ALEBO DOSTATOĻNE 
VYSVETLEN£ V TEJTO PRĉRUĻKE. 

VERANDA JE VEōKħ A şAĢKħ POHYBLIVħ 
PREDMET. NESPRĆVNA OBSLUHA ĻI POUĢITIE 
MĎĢE SPĎSOBIş NEBEZPEĻENSTVO ALEBO 
PORANENIE OSĎB. 
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VYMERANIE A MONTĆĢ 

VĠEOBECN£ INFORMĆCIE 

Verandov§ roleta HRV80-ZIP je do veŎkej miery schopn§ regulovaŠ prienik slneļn®ho svitu do miestnosti, ktor§ 
m¹ģe sp¹sobovaŠ nepr²jemne vysok® mnoģstvo svetla a tepla. L§tka rolety je chr§nen§ a zvinut§ v boxe, ktorĨ 
je v ¼plne zatiahnutej poz²cii clony uzavretĨ spodnĨm profilom. Box je upevnenĨ na vodiacich liġt§ch. 

Bezpeļn§ vzdialenosŠ l§tky od strechy verandy je zaisten§ pomocou vodiacich l²ġt a lankov®ho pruģinov®ho 
syst®mu, ktorĨ udrģuje l§tku neust§le napnut¼. Syst®m je navrhnutĨ tak, aby Ŏahko prekonal ak®koŎvek menġie 
tolerancie v usaden² konġtrukcie strechy. CelĨ syst®m je vyrobenĨ z nekoroduj¼cich materi§lov. 

Existuje niekoŎko moģnost² inġtal§cie. Ġtandardne sa roleta HRV80-ZIP inġtaluje nad verandu, pretoģe 
najefekt²vnejġia ochrana proti slnku je nad presklen²m. Je moģn® ju potom inġtalovaŠ na verandov® profily s 
.pomocou drģiakov. Na tento ¼ļel existuj¼ r¹zne typy drģiakov. 

Roleta HRV80-ZIP je vybaven§ zipsovĨm syst®mom, ktorĨ zaisŠuje, ģe l§tka zost§va n§leģite napnut§ v kaģdej 
polohe spodn®ho profilu, a zabraŔuje vykŌznutiu l§tky z vodiacich l²ġt. Jednotliv® ļasti l§tky s¼ vģdy vybaven® 
zipsom na Ŏavej a pravej strane, kedy ġirġia strana zapad§ do plastov®ho zipsov®ho profilu. Ten je umiestnenĨ 
v hlin²kovom vodiacom profile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Verandov§ roleta HRV80-ZIP sa sklad§ z tĨchto ļast²:  

Å   Box s Ŏahko demontovateŎnĨm nav²jac²m valcom  

     s motorickĨm ovl§dan²m, 

Å   L§tka so zipsom, ktor§ je navinut§ v boxe, 

Å   Vodiace liġty pre jednoduch® pripojenie zipsov®ho profilu, 

Å   SpodnĨ profil s pruģinou, ktor§ udrģuje l§tku napnut¼. 

MOĢNOSTI INĠTALĆCIE 

Roletu HRV80-ZIP je moģn® inġtalovaŠ jednĨm sp¹sobom, 

a to na nosn¼ konġtrukciu zhora nadol. 

Å   Vonkajġia inġtal§cia. 

Å   L§tka je umiestnen§ vonku. 

Å   Slneļn§ clona je viditeŎn§ zvonku. 

Å   Zips je na strane okna. 

Å   Pri l§tkach Soltis 86 a 92 hlin²kov§ strana l§tky smeruje k 
slnku. 

Å   Pri l§tke typu blackout je ġed§ f·lia na strane okna. 

Pozn.: Dodrģanie minim§lneho sklonu je pri l§tkach nevyhnutn®, inak sa bude na l§tke hromadiŠ voda a sp¹sob² 
jej prehnutie, pr²padne aj trval¼ deform§ciu. TĨm by doġlo k anulovaniu z§ruky. PokiaŎ zostane otvoren§ za 
daģŅa, voda bude nekontrolovateŎne stekaŠ klznĨmi blokmi spodn®ho profilu. Pod vodiacimi liġtami nie je ģiadny 
mechanizmus na zachyt§vanie vody (odkvap). 
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Minim§lny sklon pre vġetky l§tky a LED je 14ę. 

Maxim§lny uhol sklonu pre vġetky varianty je 30 Á! 

Å  Pre Verandy s l§tkou Soltis 86 a 92 plat², ģe pri vĨsuve > 2670 mm je l§tka opatren§ horizont§lnym zvarom 

Å  Pre Verandy s l§tkou Soltis B92 plat², ģe pri vĨsuve > 1700 mm je l§tka opatren§ horizont§lnym zvarom 

L§tka Infinity: 

Mimim§lny sklon pre l§tku Infinity je 14Á! 

Pre verandy pri vĨsuve Ó 3200 mm je l§tka opatren§ horizont§lnym zvarom.  

 

MONTĆĢ 

Pozn.: Vģdy zaistite pravouhlosŠ mont§ģe. PokiaŎ nie je zaisten§ pravouhlosŠ, m¹ģe doch§dzaŠ ku krļeniu l§tky. 

Pozri prehŎad mont§ģnych drģiakov. 

Pozor: Maxim§lna vzdialenosŠ medzi dvoma drģiakmi vodiacej liġty je 1600 mm. 

Maxim§lny presah je 500 mm. 

Dbajte na to, aby sa box a spodnĨ profil vģdy dali otvoriŠ a mechanick® ļasti vo vn¼tri boli vģdy pr²stupn®. PokiaŎ 
toto nie je dodrģan®, spoloļnosŠ ISOTRA nezodpoved§ za n§klady spojen® s demolaļnĨmi pr§cami! 
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VYMERANIE 

Celkov§ ġ²rka = od stredu vodiacej liġty do stredu vodiacej liġty. Vonkajġia ļasŠ boxu je vģdy o 40 mm (2Ĭ 20 
mm) ġirġia ako stred vodiacich l²ġt alebo stred upevŔovac²ch drģiakov. 

Sp§d: meran® od zadnej strany boxu na hornej strane pri stene po predn¼ ļasŠ vodiacej liġty vr§tane krytu. 

Koneļn§ poloha spodn®ho profilu m¹ģe byŠ nastaven§ tak, aby bola zarovnan§ s koncom krytu vodiacej liġty. 

Pozn.: Ġ²rka boxu je vģdy o 40 mm vªļġia ako objednan§ ġ²rka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHOTOVENIE 

Po stran§ch je l§tka vybaven§ zipsami, a pokiaŎ s¼ spr§vne nainġtalovan® vodiace liġty, tieto zipsy zaisŠuj¼, ģe 
je l§tka napnut§ v akejkoŎvek polohe spodn®ho profilu, a to vŅaka napªtiu medzi zipsom a vodiacimi liġtami. 

Pri zaŠahovan² rolety m¹ģe byŠ poļuŠ praskanie, ktor® je sp¹soben® napªt²m l§tky, a to z d¹vodu vytl§ļania 
vzduchu spod l§tky pri jej nav²jan². Na strane zipsu tieģ m¹ģe d¹jsŠ k tvoreniu z§hybov. Toto je sp¹soben® 
r¹znymi hr¼bkami materi§lov a ich expanznĨch faktorov. 

U rolety typu blackout s¼ zipsy umiestnen® na soltisovej strane l§tky, a nie na strane so zatemŔovacou f·liou, 
ļ²m je dosiahnut§ lepġia adh®zia a menġia miera pohybu l§tky. V d¹sledku toho je preto moģn®, ģe p¹soben²m 
tlaku vetra alebo pri ġikmom pohŎade na vodiacu liġtu m¹ģe byŠ viditeŎnĨ kus l§tky zo zipsu, ale toto je ned¹leģit® 
v porovnan² s celkovĨm pohŎadom alebo napnut²m l§tky (obmedzenie vlnenia). 

ǾȇǑƪŀ 
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Pri pouģit² l§tky 86/92 s¼ zipsy vģdy na zadnej strane l§tky ï inĨmi slovami na strane okna. Okrem moģnosti 
opatrenia l§tky n§pisom ļi logom moģno tieģ obr§tiŠ farbu l§tky alebo stranu l§tky na slneļnej clone. 

BLACKOUT 

Verandu je moģn® pouģiŠ na zatemnenie miestnosti, t.j. ochr§nenie pred svetlom zvonku pri prezent§ci§ch ļi 
projekci§ch, ale nejde o stopercentn® zatemnenie, pri ktorom by sa napr. mohli vyvol§vaŠ fotografie. 

Na dosiahnutie spr§vneho zatemnenia je potrebn® vziaŠ do ¼vahy nasleduj¼ce: 

Å   Moģno ho dosiahnuŠ iba pri pouģit² l§tky typu blackout. 

Å   Medzery medzi vodiacimi liġtami, boxom, stenou a okennĨm r§mom musia byŠ d¹kladne utesnen®  

     (napr²klad silik·nom, liġtami a pod.). 

Å   Vietor m¹ģe nadvihn¼Š spodn¼ liġtu a v d¹sledku toho sa m¹ģe objaviŠ medzera. 

Å   Je potrebn® poļ²taŠ s malou medzerou medzi spodnĨm profilom a vodiacou liġtou. 

Å   Pouģitie Ņalġieho uholn²ka (30Ĭ20Ĭ2) pre spodnĨ profil proti m¼ru eġte viac obmedz² prienik svetla do 
miestnosti. 

UPEVœOVACĉ MATERIĆL 

Vġetok upevŔovac² materi§l je vyrobenĨ z nerezovej ocele a vģdy je s¼ļasŠou vġetk®ho pr²sluġenstva. 

BALENIE 

Veranda HRV80-ZIP sa dod§va balen§ do pevnĨch kart·novĨch krab²c. 

POUĢITIE A ĐDRĢBA 

Riadne pouģ²vanie a ¼drģba podstatne predlģuje ģivotnosŠ verandy. 

-   Verandu nepouģ²vajte ako ochranu proti daģŅu ļi vetru. 
-   Pravideln§ ¼drģba zabraŔuje nadbytoļn®mu opotrebovaniu a prev§dzkovĨm probl®mom. 
-   Ļistenie r§mu: pouģite mªkk¼ vodu namiesto agres²vnych l§tok, ktor® m¹ģu poġkodiŠ n§ter a ochrann® 

vrstvy. 

-   Ļistenie l§tky: nasucho polotvrdou kefou.  
-   Nepoddajn® ġkvrny ļistite teplou vodou a slabĨm roztokom detergentu, potom opl§chnite veŎkĨm 
mnoģstvom 
  ļistej vody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-   Pred navinut²m nechajte l§tku vģdy ¼plne vyschn¼Š (to plat² aj v pr²pade neļakan®ho daģŅa). 

 

 

BEZPEĻNOSş 

Z d¹vodu zaistenia bezpeļnosti koncov®ho uģ²vateŎa mus² byŠ veranda inġtalovan§ presne podŎa mont§ģneho 
n§vodu. 
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SpodnĨ drģiak SA ï Alu  
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HornĨ drģiak SB ï Alu 

Horn§ strana drģiaka ï Alu 
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  Pªtka zvĨġen®ho drģiaka Av ï Alu 

ZvĨġenĨ drģiak Cv ï Alu 

Pªtka zvĨġen®ho drģiaka Bv ï Alu 
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ZOZNAM POTREBNħCH NĆSTROJOV A NĆRADIA 
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